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บทที่ 5 แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่่าทั่วไป และอุปกรณ์ 
 

1. ข้อก่าหนดทั่วไป 
 
ข้อก่าหนดนี้ใช้ระบุครอบคลุมถึงคุณสมบัติ และการติดตั้งของแผงสวิทซ์กระจายไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD) แผง
สวิทซ์ย่อย (PANELBOARD), และสวิทซ์ตัดวงจรอื่นๆ ซึ่งเป็นแผงชนิดติดตั้งกับผนัง (WALL MOUNTED) 
 

2. แผงสวิทซ์กระจายไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD) 
 
2.1 แผงสวิทซ์กระจายไฟฟ้า เป็นแผงส่าหรับกระจายก่าลังไฟฟ้าให้แก่  แผงสวิทซ์ย่อย (PANEL BOARD) หรือแผง 

สวิทซ์ไฟฟ้าของระบบอ่ืนๆ ตามจุดต่างๆ ตามที่ก่าหนดในแบบ และแผงสวิทซ์กระจายไฟฟ้าต้องมีความเหมาะสมกับ
การใช้ระบบไฟฟ้า  380/220  โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ท 

 
2.2 ความต้องการทางด้านการออกแบบ และการสร้าง 

ก. การออกแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC, ANSI ที่ระบบ 415/240 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย  50 เฮิร์ท 
ข. BUSBAR ที่ต่อกันกับ CIRCUIT BREAKER ต้องเป็น PHASE SEQUENCE TYPE 
ค. MAIN CIRCUIT BREAKER ต้องเป็น MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER มี AMPERE TRIP และ AMPERE 

FRAME หรือ IC (INTERUPTING CURRENT-CAPACITY) ตามที่ก่าหนดในแบบ โดยที่  MAIN CIRCUIT 
BREAKER  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.- 
- INSTANTANEOUS MAGNETIC SHORT CIRCUIT TRIP 
- THERMAL OVER CURRENT TRIP 
- PUSH BUTTON TO TRIP 
- ON-OFF INDICATOR 
- เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ FEEDER CIRCUIT BREAKER ต้นทางเพื่อการท่างานท่ีสัมพันธ์กัน (CO-

ORDINATION) 
ง.  BRANCH CIRCUIT BREAKER ต้องเป็น MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER, และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ 

MAIN CIRCUIT BREAKER โดยมีลักษณะการท่างานเป็นแบบ QUICK-MAKE, QUICK-BREAK พร้อมด้วย 
THERMAL ADJUSTABLE TRIP (0.8-1 เท่าของพิกัดกระแส), MAGNETIC-TRIP, PUSH BUTTON TO TRIP 
และ ON-OFF INDICATOR 

จ. CABINETต้องเป็นแบบติดลอยท่ีผนังตามที่ระบุไว้ในแบบตัวตู้ท่าด้วยแผ่นเหล็ก ELECTROGALVANIZED SHEET 
STEEL หรือ ZINC COATED STEEL SHEET หรือผ่านกรรมวิธีชุบป้องกันสนิมด้วยวิธีอื่น ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
และทาหรือพ่นสีเคลือบด้วยสีรองพื้นอย่างน้อย 1 ช้ัน แล้วจึงพ่นเคลือบช้ันนอกด้วย  EPOXY POWDER 
PAINT ฝาตู้ด้านหน้าเป็น FLUSH LOCKและมี KEY LOCK 

ฉ. NAMEPLATE ผู้รับจ้างต้องจัดท่า NAMEPLATE เพื่อแสดงถึงช่ือของตู้ไฟฟ้าโดยมีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกสี
ด่า  และเซาะช่องเป็นอักษรสีขาว โดยส่วนสูงของตัวอักษร ต้องไม่เล็กกว่า 20มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้ควบคุม
งานเห็นชอบ 
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ช. MIMIC BUS ผู้รับจ้างต้องจัดท่า MIMIC BUS เพื่อแสดงถึงแนวการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีลักษณะเป็นแผ่น
พลาสติก หรือแผ่น PVC ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยึดติดแน่นกับด้านหน้าของแผงสวิทซ์ไฟฟ้าโดย
ให้ใช้สีตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ 

 
2.3 การติดตั้ง ให้ติดตั้งกับผนังด้วย EXPANSION BOLT หรือ SUPPORT ที่เหมาะสม โดยให้ติดตั้งท่ีระดับสูง 1.80 

เมตร จากระดับพ้ืนถึงระดับบนของแผงสวิทซ์ ตามต่าแหน่งท่ีแสดงในแบบ 
 

3. แผงสวิทซ์ย่อย (PANEL BOARD) 
 
3.1 แผงสวิทซ์ย่อย เป็นแผงสวิทซ์ที่ใช้ควบคุมการจ่ายก่าลังไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมี BRANCH CIRCUIT 

BREAKER เป็นตัวควบคุม LOAD และแผงสวิทซ์ย่อย ต้องมีความเหมาะสมกับการใช้ระบบไฟฟ้า 380/220 โวลต์ 3 
เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ท หรือ 220 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย 50 เฮิร์ท ตามก่าหนดในแบบ และ PANELBOARD LOAD 
SCHEDULE 

 
3.2 ความต้องการทางด้านการออกแบบ และการสร้าง 

ก. PANELBOARD ต้องออกแบบขึ้นตามมาตรฐานของ IEC โดยใช้ BUSBAR ส่าเร็จจากผู้ผลิต CIRCUIT 
BREAKER ที่ใช้อยู่ภายในตู้ PANELBOARD 

ข. BUSBAR ที่ต่อกันกับ CIRCUIT BREAKER  ต้องเป็น PHASE SEQUENCE TYPE และเป็นแบบท่ีใช้งานใน
ลักษณะ BOLT-ON 

ค. MAIN CIRCUIT BREAKER (IF REQUIRE) ต้องเป็น MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER มี AMPERE 
TRIP,AMPERE FRAME หรือ IC (INTERUPTING CURRENT CAPACITY) ตามที่ก่าหนดในแบบ และ PANEL 
BOARD LOAD SCHEDULE โดยที่ MAIN CIRCUIT BREAKER ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.- 
- INSTANTANEOUS MAGNETIC SHORT CIRCUIT TRIP 
- THERMAL OVER CURRENT TRIP 
- PUSH BUTTON TO TRIP 
- ON-OFF INDICATOR 
- เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ FEEDER CIRCUIT BREAKER ต้นทางเพื่อการท่างานท่ีสัมพันธ์กัน (CO-

ORDINATION) 
ง. BRANCH CIRCUIT BREAKER ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ MAIN CIRCUIT-BREAKER และมีลักษณะการ

ท่างานเป็นแบบ QUICK-MAKE, QUICK-BREAK, THERMAL AND MAGNETIC TRIP โดยลักษณะการติดตั้ง
เป็นแบบ BOLT-ON มีขนาดตามที่ระบุในแบบหรือ PANELBOARD LOAD SCHEDULE 

จ. CABINET เป็นชนิดติดลอยหรือติดผนังบนผนังแล้วแต่ความเหมาะสม ตัวตู้ท่าด้วยGALVANIZED COAT 
GUAGE SHEET STEEL พร้อมด้วย GRAY BAKE ENAMEL - FINISH มีประตู ปิด-เปิด ด้านหน้าเป็นแบบ 
FLUSH LOCK 

ฉ. NAMEPLATE ผู้รับจ้างต้องจัดท่า NAMEPLATE เพื่อแสดงถึงช่ือของตู้ไฟฟ้า โดยมีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกสี
ด่าแกะเซาะช่องเป็นอักษรสีขาวโดยส่วนสูงของตัวอักษรต้องไม่เล็กกว่า 20 มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้ควบคุมงาน
เห็นชอบ 
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ช. ผังวงจร PANELBOARD ต้องมีผังวงจรซึ่งจะบ่งบอกถึงหมายเลขวงจร ขนาดสาย ขนาด CIRCUIT BREAKER 
และชนิด LOAD ที่บริเวณใด โดยผังวงจรจะต้องติดอยู่กับตู้ดังกล่าว ติดไว้ในฝาตู้ 

 
3.3  การติดตั้งให้ติดกับผนังด้วย EXPANSION BOLT  หรือ SUPPORT ที่เหมาะสม โดยติดตั้งที่ระดับสูง 1.80 เมตร 

จากระดับพ้ืนถึงระดับบนของแผงสวิทซ์ ตามต่าแหน่งท่ีแสดงในแบบ 
 

4. SAFETY SWITCH หรือ DISCONNECTING SWITCH 
 
4.1 SAFETY SWITCH หรือ DISCONNECTING SWITCH ต้องผลิตขึ้นตามมาตรฐาน IEC 947-3 
 
4.2 SWITCH ตัดวงจรไฟฟ้าเป็นแบบ BLADE ลักษณะการท่างานเป็นแบบ QUICK-MAKE, QUICK-BREAK  
 
4.3 ขนาด AMPERE RATING จ่านวนขั้วสาย และจ่านวน PHASE ให้เป็นไปตามระบุในแบบ หรือตามขนาด 

PROTECTING EQUIPMENT ที่ต้นทาง 
 
4.4 ชุดที่ก่าหนดให้มี FUSE ให้ใช้ FUSE CLIPS เป็นแบบ SPRING RAINFORCED โดยขนาดของFUSE ให้เป็น

เช่นเดียวกับข้อ 4.3 
 
4.5 ENCLOSURE  ส่าหรับใช้ภายนอกอาคารเป็นชนิด IP55 และส่าหรับใช้ภายในอาคารทั่วไปเป็นชนิด IP40 
 
4.6 การติดตั้งให้ติดตั้งกับผนังตามระบุในแบบ ที่ระดับความสูง 1.50 เมตร จากระดับพื้นถึงระดับบนของสวิทซ์ ในกรณี

บริเวณที่ติดตั้งไม่มีผนังก่าแพง ให้ติดตั้งบนขายึดโครงเหล็ก ที่แข็งแรงให้สวิทซ์สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ถึง
ระดับบนของสวิทซ์ 

 
5. CIRCUIT BREAKER BOX (ENCLOSED CIRCUIT BREAKER) 

 
5.1 CIRCUIT BREAKER ต้องเป็น MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER ม ีAMPERE TRIP, AMPERE FRAMEหรือ IC 

และมีจ่านวน POLE ตามที่ระบุในแบบ 
 
5.2 ENCLOSED เป็นไปตามมาตรฐาน IEC โดยที ่

ก. IP55 ส่าหรับใช้งานติดตั้งภายนอกอาคาร พับจาก GALVANIZED STEEL - WITH GRAY-BAKED ENAMEL 
FINISH หรือ POLY CARBONATE 

ข. IP40 ส่าหรับใช้งานติดตั้งภายในอาคาร พับจาก SHEET STEEL WITH GRAY BAKED ENAMEL FINISH หรือ 
POLY CARBONATE 

                     
5.3 การติดตั้งให้เป็นไปตามก่าหนดในแบบ โดยติดตั้งบนผนังหรือก่าแพงที่ระดับสูงจากพ้ืน 1.50 เมตร ถึงระดับบนสุด

ของ CIRCUIT BREAKER BOX 
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