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บทที่ 8 อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 
 
1. ความต้องการทั่วไป 

 
เพื่อให้การใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้าให้รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารอื่น ๆ ด้วย) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน จึงก าหนดให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้งเป็นไปตาม
ข้อก าหนดดังรายละเอียดนี้ 
 

2. ท่อร้อยสาย 
 
ท่อร้อยสายไฟฟ้าโดยปกติแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ตามลักษณะความเหมาะสมในการใช้งานโดยทั่วไปท่อทุกชนิดต้องเป็นท่อ
โลหะตามมาตรฐาน ANSI ชุบป้องกันสนิมโดยวิธี HOT-DIP-GALVANIZED ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อใช้งานร้อยสายไฟฟ้า
โดยเฉพาะดังต่อไปนี้.- 
 
2.1 ท่ออ่อน (FLEXIBLE METAL CONDUIT) เป็นท่อโลหะอ่อนที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์หรือเครื่องไฟฟ้าที่มี หรือ

อาจมีการสั่นสะเทือนได้ หรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายได้บ้าง เช่น มอเตอร์ โคมไฟแสงสว่าง เป็นต้น ท่ออ่อนที่
ใช้ในสถานท่ีช้ืนแฉะ และนอกอาคารต้องใช้ท่ออ่อนชนิดกันน้ า การติดตั้งใช้งานโดยทั่วไปให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน 
NEC 

 
2.2 ท่อโลหะชนิดบาง (ELECTRICAL METALLIC TUBING : EMT) มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว ติดตั้งใช้งาน

ในกรณีที่ติดตั้งลอยหรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งไม่มีสาเหตุใด ๆ ที่จะท าให้ท่อเสียรูปทรงได้ หรือท าให้ท่อเสียหาย การ
ติดตั้งใช้งานให้เป็นไปตามก าหนดใน NEC 

 
2.3 ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (INTERMIDIATE METAL CONDUIT : IMC) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1/2 

นิ้ว ติดตั้งใช้งานได้เช่นเดียวกับท่อ EMT และติดตั้งฝังในคอนกรีตได้แต่ห้ามใช้ในสถานท่ีอันตรายตามก าหนดใน 
NEC 

 
2.4 ท่อโลหะชนิดหนา (RIGID STEEL CONDUIT : RSC) สามารถติดตั้งใช้งานได้เช่นเดียวกับท่อ IMC ทุกประการ และ

ให้ใช้ในสถานท่ีอันตรายและฝังดินได้โดยตรงตามก าหนดใน NEC 
 



 

Ee8_อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า / ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี    

 

33 

2.5 ท่อ PVC (กรณีก าหนดให้มีการใช้งาน) ท่อ PVC ต้องได้มาตรฐาน มอก.216-2524 และต้องมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่าที่ก าหนดดังนี้.- 

 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

(INCH) 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (ภายใน) 

(mm) 
½” 16 
¾” 21 
1” 26 

1 ¼” 35 
1 ½” 41 

 
2.6 อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้แก่ COUPLING, CONNECTOR, LOCK NUT, BUSHING และ SERVICE 

ENTRANCE CAP ต่าง ๆ ต้องเหมาะสมกับสภาพ และสถานท่ีใช้งาน CONNECTOR 
 
2.7 ในกรณีระบุให้ใช้ท่อร้อยสายเป็นชนิด HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) ต้องเป็นท่อ HDPE ชนิด CLASS 

I/PN6 ส าหรับท่อ MAIN หรือเป็น HDPE ชนิด CLASS II/PN4 ส าหรับข้อต่อ ELBOW และท่อเดินลอย หรือเป็นไป
ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ 

 
2.8 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดนี้.- 

ก. ให้ท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกท่อก่อนท าการติดตั้ง 
ข. การดัดงอท่อ ต้องไม่ท าให้เสียรูปทรงและรัศมีมีความโค้งของการดัดงอต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ NEC   
ค. ท่อต้องยึดกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอื่น ๆ ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 
ง. ท่อแต่ละส่วนหรือแต่ละระยะต้องติดตั้งเป็นท่ีเรียบร้อยก่อน จึงสามารถร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้ ห้ามร้อยสาย

เข้าท่อ ในขณะก าลังติดตั้งท่อในส่วนนั้น 
จ. การเดินท่อในสถานท่ีอันตรายตามข้อก าหนดใน NEC ARTICLE 500 ต้องมีอุปกรณ์ประกอบพิเศษ เหมาะสม

กับแต่ละสภาพและสถานท่ี 
ฉ. การใช้ท่ออ่อน ต้องใช้ความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
ช. แนวการติดตั้งท่อ ต้องเป็นแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนท าให้ไม่สามารถติดตั้งท่อ

ตามแนวดังกล่าวได้ ให้ปรึกษากับผู้ควบคุมงานเป็นแต่ละกรณีไป 
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3. CABLE TRAY 
 
มาตรฐานการเดินสายให้ก าหนดมาตรฐาน BS4678 (CLASS 2), NEMA No.VE1, กฎการไฟฟ้า และมาตรฐาน ว.ส.ท.
2001-45 
 
3.1 CABLE TRAY ต้องผลิตขึ้นจากเหล็กแผ่นที่ผ่านการป้องกันสนิมโดยวิธีชุบ GALVANIZED โดยที่แผ่นเหล็กด้านข้าง

ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตรและแผ่นเหล็กพับพ้ืนเป็นลูกฟูกมีช่องเจาะระบายอากาศได้อย่างดี 
3.2 CABLE TRAY ชนิด LADDER ต้องมีลูกข้ันทุก ๆ ระยะ 30 เซ็นติเมตร หรือน้อยกว่า 
3.3 การติดตั้งและการใช้งาน CABLE TRAY ต้องเป็นไปตามก าหนดใน NEC และต้องยึดกับโครงสร้างอาคารทุก ๆ 

ระยะไม่เกิน 2 เมตร 
 

4. WIREWAY 
 
มาตรฐานการเดินสายให้ก าหนดมาตรฐาน BS4678 (CLASS 2), NEMA No.VE1, กฎการไฟฟ้า และมาตรฐาน ว.ส.ท.
2001-45 
 
4.1 WIREWAY ต้องพับขึ้นจากเหล็กแผ่นที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบ และผ่านการป้องกัน

สนิมโดยวิธีชุบ ELECTRO GALVANIZED หรือแผ่นเหล็กฟอสเฟต และพ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อนอย่างน้อย 2 
ช้ัน 

4.2 การติดตั้งใช้งาน WIREWAY ต้องเป็นไปตาม NEC หรือมาตรฐานการไฟฟ้าท้องถิ่น และต้องยึดกับโครงสร้างอาคาร
ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 2.00 ม 

4.3 WIREWAY ที่มีความกว้างตั้งแต่ 30 เซ็นติเมตร เป็นต้นไป หรือ WIREWAY ที่มีลักษณะการติดตั้งอยู่ในแนวดิ่ง 
(VERTICAL) ต้องมี CABLE SUPPORT ภายใน WIREWAY ทุก ๆ ระยะ 50 เซนติเมตร 

 
5. กล่องต่อสาย 
 

กล่องต่อสายในท่ีนี้ให้รวมถึงกล่องสวิทซ์ กล่องเต้ารับ กล่องต่อสาย (JUNCTION BOX) กล่องพักสาย หรือกล่องดึงสาย 
(PULL BOX) ตามก าหนดใน NEC รายละเอียดของกล่องต่อสายต้องเป็นไปตามก าหนด ดังต่อไปนี้.- 

 
5.1 กล่องต่อสายมาตรฐานโดยทั่วไป ต้องเป็นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้วย

การชุบ GALVANIZED และกล่องแบบกันน้ าต้องผลิตจากเหล็กหล่อที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2.4 มิลลิเมตร 
 
5.2 กล่องต่อสายที่มีปริมาตรใหญ่กว่า 100 ลูกบาศก์นิ้ว ต้องพับขึ้นจากแผ่นเหล็กท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 

มิลลิเมตรทั้งนี้ต้องค านึงถึงความแข็งแรงของกล่องต่อการใช้งานผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้วยการ
ชุบ   GALVANIZED และกล่องแบบกันน้ าต้องมีกรรมวิธีที่ดี 
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5.3 ขนาดของกล่องต่อสายขึ้นอยู่กับขนาด จ านวน ของสายไฟฟ้าที่ผ่านเข้าและออกกล่องนั้น ๆ และขึ้นกับขนาด 
จ านวนท่อร้อยสายหรืออุปกรณ์เดินสายอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงรัศมีการโค้งงอของสายตามก าหนดใน NEC หรือ
มาตรฐานการไฟฟ้าท้องถิ่น 

 
5.4 กล่องต่อสายชนิดกันระเบิด ซึ่งใช้ในสถานท่ีอาจเกิดอันตรายต่าง ๆ ได้ตามที่ระบุใน NEC ARTICLE 500 ต้องเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก UL (UNDERWRITERS-LABORATORY) หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
 
5.5 กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาด ต้องมีฝาปิดที่เหมาะสม 
 
5.6 การติดตั้งกล่องต่อสาย ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอื่น ๆ และกล่องต่อสายส าหรับแต่ละ

ระบบให้มีรหัสทาสีภายในท่ีฝากล่องให้เห็นได้ชัดเจน ต าแหน่งของกล่องต่อสายต้องติดตั้งอยู่ในท่ีซึ่งเข้าถึง และ
ท างานได้สะดวก 

 
6. การติดต้ัง 
 

ถึงแม้ว่าข้อก าหนดระบุให้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็นตัวน าส าหรับการต่อลงดินหรือไม่ก็ตามแต่ต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์
เดินสายไฟฟ้าเหล่านี้ทุก ๆ ช่วงให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าโดยตลอดเพื่อเสริมระบบการต่อลงดินให้มีความแน่นอน
สมบูรณ์ 
 

7. การทดสอบ 
 
ให้ทดสอบเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าทุก ๆ ช่วง ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 
 


