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บทที่ 6 สายไฟฟ้าแรงต่่า 
 
1. ความต้องการทั่วไป 
 

ข้อก่าหนดนี้ได้ระบุครอบคลุมถึงคุณสมบัติ และการติดตั้งใช้งานส่าหรับไฟฟ้าแรงต่่า 
 
2. ชนิดของสายไฟฟ้า 
 

2.1 โดยทั่วไปให้สายไฟฟ้าแรงต่่ามีตัวน่าเป็นทองแดงหุ้มด้วยฉนวน POLYVINYL CHLORIDE (PVC) สามารถทน
แรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลต์ และทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. 11-2553 

 
2.2 สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 6 ตารางมิลลิเมตร ต้องเป็นชนิดลวดทองแดงตีเกลียว (STANDARD WIRE) 
 
2.3 สายไฟฟ้าที่ร้อยในท่อโลหะ หรือ WIREWAY โดยทั่วไปก่าหนดให้เป็นสายไฟฟ้าตัวน่าแกนเดียว (SINGLE-CORE) 

ตาม มอก. 11-2553 ชนิด IEC01 
 
2.4 สายไฟฟ้าที่ก่าหนดให้ใช้ฝังดินโดยตรง หรือเดินใน  UNDERGROUND DUCT  ทั้งแบบตัวน่าแกนเดียวและตัวน่า

หลายแกน (MULTI-CORE) ต้องเป็นสายไฟฟ้าที่หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี อย่างน้อย 2 ช้ัน ตาม มอก. 11-2553 ชนิด 
NYY, NYY-N NYY-GRD หรือ XLPE แล้วแต่กรณี 

 
2.5 สายไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจักรถาวรที่มีการเคลื่อนที่เป็นประจ่า เช่น รอกไฟฟ้า เครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน หรือ

กรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE CABLE หุ้มฉนวนพีวีซี 2 ช้ัน ตาม มอก.11-2553 
 
2.6 ส่าหรับสายไฟฟ้าภายในดวงโคมไฟฟ้าที่มีความร้อนเกิดขึ้นสูง เช่น โคมที่ใช้หลอดไส้ ( INCANDESCENT LAMP), 

HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMP เป็นต้น ให้ใช้สายทนความร้อนซึ่งหุ้มด้วยฉนวน ASBESTOS หรือวัสดุอื่นที่
มีคุณสมบัติเทียบเท่า ซึ่งทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 90 องศาเซลเซียส 

 
3. การติดต้ัง 

 
3.1 การติดตั้งสายไฟฟ้าซึ่งเดินร้อยในท่อโลหะต้องกระท่าดังต่อไปนี้.- 

ก. ให้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้เมื่อมีการติดตั้งท่อเรียบร้อยแล้ว 
ข. การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ซึ่งออกแบบให้ใช้เฉพาะงานดึงสายไฟฟ้าโดยปฏิบัติตามค่าแนะน่า

ของผู้ผลิต 
ค. การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อ อาจจ่าเป็นต้องใช้สารหล่อลื่น โดยสารนั้นจะต้องเป็นสารพิเศษที่ไม่ท่าปฏิกิริยากับ

ฉนวนของสายไฟฟ้า การดัดโค้งหรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่าข้อก่าหนด 
       ใน NEC และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

3.2 การต่อเช่ือมและการต่อแยกสายไฟฟ้า 
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ก. การต่อเช่ือมและการต่อแยกสายไฟฟ้า ให้กระท่าได้ภายในกล่องต่อแยกสายไฟฟ้าเท่านั้น ห้ามต่อในช่องท่อโดย
เด็ดขาด 

ข. การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าที่มีขนาดของตัวน่าไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตร ให้ใช้ INSULATED WIRE 
CONNECTOR, PRESSURE TYPE ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์ 

ค. การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าที่มีขนาดตัวน่าใหญ่กว่า 10 ตารางมิลลิเมตร และไม่เกิน 240 ตาราง
มิลลิเมตร ให้ใช้ปลอกทองแดงชนิดใช้แรงกลอัด (SPLICE OR SLEEVE) และพันด้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดละลาย
และเทป พีวีซี อีกช้ันหนึ่ง 

ง. การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าที่มีขนาดตัวน่าใหญ่กว่า 240 ตารางมิลลิเมตร ให้ต่อโดยใช้ SPLIT BOLT 
CONNECTOR ซึ่งผลิตจาก BRONZE ALLOY หรือวัสดุอื่นท่ียอมรับให้ใช้ในงานต่อเชื่อมสายไฟฟ้าแต่ละชนิด 

จ. ปลายสายไฟฟ้าที่สิ้นสุดภายในกล่องต่อสายต้องมี TERMINAL BLOCK เพื่อการต่อสายไฟฟ้าแยกไปยังจุดอื่นได้
สะดวก และการเปลี่ยนชนิดของสายไฟฟ้า ให้กระท่าได้โดยต่อผ่าน TERMINAL BLOCK นี ้

 
4. การทดสอบ 
 

ให้ทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้าดังนี้.- 
4.1 ส่าหรับวงจรแสงสว่าง และเต้ารับ ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ตัดวงจรและสวิทซ์ต่าง ๆ อยู่ในต่าแหน่งเปดด ต้องวัด

ค่าความต้านทานของฉนวนได้ไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุก ๆ กรณี 
4.2 ส่าหรับ FEEDER และ SUB-FEEDER ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งสองทาง แล้ววัดค่าความต้านทานของ

ฉนวน ต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุก ๆ กรณี 
4.3 การวัดค่าของฉนวนท่ีกล่าวมาแล้วต้องใช้เครื่องมือท่ีจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงอย่างน้อย 500 โวลต์ และวัดเป็นเวลา 30 

วินาที ต่อเนื่องกัน 
 


