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บทที่ 1 ขอบเขตและข้อก าหนดทั่วไป 
 
1. บทน า 
 1.1  เจ้าของโครงการมีความประสงค์จะจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องวัสดุและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและสื่อสารและ  

 อุปกรณ์อ านวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างสมบูรณ์ตามรายละเอียดระบุในแบบและข้อก าหนดที่จะกล่าวถึง
 ต่อไปนี้  ส าหรับใช้งานโครงการ   “ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุดรธาน”ี            
1.2 วัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการติดตั้งระบบต่าง ๆ   ตามข้อก าหนดต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งานภายใต้

สภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้.- 
ก. ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 79% 
ข. ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 55% 

ค. อุณหภูมิสูงสุด 40C 

ง. อุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดปี 30C 
จ. ความสูงอยู่ในระดับใกล้เคียงระดับน้ าทะเลปานกลาง 

 
2. ขอบเขตงาน 
 

2.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหา ติดตั้งและทดสอบเครื่อง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสารและระบบอื่น ๆ ซึ่งติดตั้งภายนอกและ
ภายในอาคาร ตามที่แสดงในแบบ และข้อก าหนดนี้ เพื่อให้ระบบนี้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

 
2.2 ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และระบบอื่นๆ จะประกอบด้วยรายการดังนี้.- 

ก. ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง 
ข. ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง 
ค. ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ า 
ง. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ. ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
ฉ. ระบบต่อลงดิน 
ช. ระบบโทรศัพท์ 
ซ. ระบบเสาอากาศโทรทัศน์ 
ฌ. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ญ. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
ฎ. ระบบป้องกันไฟ และควันลาม 
ฏ. ระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ตามที่แสดงในแบบและระบุไว้ในข้อก าหนดนี้ 
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3. สถาบันมาตรฐาน 
 

เครื่องวัสดุอุปกรณ์ ตลอดงานการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้ งหมดนี้ ให้ยึดถือตามมาตรฐานของสถาบันที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้.- 
ก. กฎและระเบียบของการไฟฟ้าฯ 
ข. กฎและประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
ค. มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 
ง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
จ. NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) 
ฉ. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC) 
ช. NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) 
ซ. BRITISH STANDARD 
ฌ. กฎและระเบียบขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
ญ. มาตรฐานอื่นๆ ตามที่ระบุ 

 
4. การส ารวจบริเวณก่อสร้าง 
 

ผู้รับจ้างต้องส ารวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนการติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อศึกษาถึงลักษณะ และสภาพทั่วไป 
ขอบเขตสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึง
การที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้ 
 

5. การติดต่อและค่าธรรมเนียม 
 

ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐ ในระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง เพื่อให้
ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของระบบประกอบอาคารนั้นส าหรับใช้ในโครงการโดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดต่อด าเนินงาน
ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้นผู้ว่าจ้างเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักฐานใบประมาณการช าระเงินของหน่วยงานรัฐ โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ท าการติดต่อเรื่องที่
เกี่ยวข้องในการทั้งหมดแทนผู้ว่าจ้าง 

 
6. การเสนอรายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือขออนุมัติ 
  

ผู้รับจ้างจะต้องท ารายละเอียด หรือตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเสนอต่อสถาปนิกเพื่ออนุมัติก่อนด าเนินการใด ๆ 
การเสนอรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์แต่ละอย่าง ต้องมีเครื่องหมายช้ีบอกรุ่นขนาด และความสามารถเพื่อประกอบการ
พิจารณาหากสถาปนิก ตรวจสอบพบว่าวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ได้ติดตั้งไปแล้ว ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดที่ได้อนุมัติไป
แล้ว ผู้รับจ้างต้องท าการถอดถอนขนย้าย  และน ามาเปลี่ยนให้เร็วสุด โดยค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 

 
7. การประชุมโครงการ 
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ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมโครงการ และประชุมโครงการและประชุมในหน่วยงานซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยผู้รับจ้าง
ท างานอาคารที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ต้องมีอ านาจในการตัดสินใจสั่งการ และทราบรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างดี 

 
8. การประสานงาน 
 

ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นๆในขณะปฏิบัติงานเพื่อให้การเตรียมงานเป็นโดยถูกต้องตามความประสงค์
ของเจ้าของโครงการ และไม่ท าให้ การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าให้งานด้านอื่นเกิดความล่าช้า 

 
9. รายการแก้ไขงานติดต้ัง 
 

ผู้รับจ้างจะต้องยอมรับและด าเนินการโดยมิชักช้า เมื่อได้รับรายการให้แก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานจากผู้ควบคุม
งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา และถูกต้องหลักวิชา โดยจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการแก้ไข เนื่องจาก
ความบกพร่องต่าง ๆ ทั้งสิ้น 

 
10. เคร่ืองวัสดุ และอุปกรณ์ที่น ามาใช้งาน 
 

เครื่องวัสดุ และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ติดตั้งต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยถูกน าไปใช้งานก่อน โดยที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อก าหนดนี้ และได้มาตรฐาน หรือเป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้า นอกจากนี้อุปกรณ์อื่นใดที่เป็นส่วนประกอบจ าเป็นของ
ระบบเพื่อให้การท างานของระบบนั้น ๆ สมบูรณ์ถูกต้องตาม ที่ก าหนดหากมิได้มีการแสดงไว้ในแบบหรือระบุไว้ใน
ข้อก าหนดนี ้ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีจะต้องจัดหาและติดตั้งเพื่อให้ระบบนั้น ๆ ท างานได้โดยสมบูรณ์ 

 
11. การเก็บรักษาเคร่ือง วัสดุและอุปกรณ์ 
 

ผู้รับจ้างต้องเก็บรักษาเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการติดตั้งให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทั้งนี้ เครื่อง วัสดุ แล ะ
อุปกรณ์ทั้งหมดยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้างซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย เสื่อมสภาพ หรือช ารุด จนกว่าจะได้ส่ง
มอบงานแล้ว 

 
12. ตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ 

 
12.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารของผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดทางเทคนิค ขนาด และ

รูปร่างที่ชัดเจนของวัสดุ และอุปกรณ์แต่ละชิ้นตามที่วิศวกรต้องการ 
12.2 ในกรณีที่วิศวกรมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างแสดงวิธีการติดตั้ง เพื่อเป็นตัวอย่าง หรือความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

ผู้รับจ้างต้องแสดงการติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้งจริงตามที่วิศวกรก าหนด เมื่อวิธีและการติดตั้งนั้น ๆ ได้รับอนุมัติแล้ว 
ให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป 

  
13. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบ รายการ วัสดุ และอุปกรณ์ 
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13.1 การเปลี่ยนแปลงแบบ รายการ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ผิดไปจากข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสัญญาด้วยความจ าเป็น 

หรือความเหมาะสมก็ดี ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน 
ก่อนด าเนินการจัดซื้อ หรือท าการติดตั้ง 

 
13.2 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้างมีคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ตามรายการที่วิศวกรก าหนดไว้เกิดความไม่

เหมาะสม หรือไม่ท างานโดยถูกต้อง ผู้รับจ้างต้องไม่เพิกเฉย ละเลยที่จะแจ้งขอความเห็นชอบจากวิศวกรในการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามความประสงค์ โดยช้ีแจงแสดงเหตุผล และหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิต 

 
13.3 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

 
14. รหัส ปา้ยชื่อ และเคร่ืองหมายของวัสดุ อุปกรณ์ 
  

ผู้รับจ้างต้องจัดท ารหัส ป้ายช่ือ และลูกศรแสดงทิศทางของเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น ามาติดตั้งในโครงการเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการตรวจสอบและซ่อมแซมบ ารุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ปิดมิดชิดซึ่งเข้าถึงได้ยาก จะต้องมี
เครื่องหมายที่มองเห็นได้ง่าย 
 

15. การป้องกันน้ าเข้าอาคาร  
 

การติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ที่ใกล้ชิดกับบริเวณที่มีความช้ืนสูง หรือเช่ือมโยงกันภายนอกอาคาร ผู้รับจ้างต้องจัดท า
รายละเอียดแสดงวิธีการติดตั้ง และเสริมเพิ่มเติมวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้วิศวกรอนุมัติก่อนด าเนินการใด ๆ เพื่อให้
การป้องกันน้ าเข้าอาคารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

 
16. การป้องกันการผุกร่อน 

 
ผิวงานเหล็กท้ังหมดต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันการผุกร่อน หรือการทาสีก่อนน าไปใช้งาน เครื่อง วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ผ่านการป้องกันการผุกร่อน และการทาสีมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต หากตรวจพบว่าการทาสีไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องท า
การซ่อมแซมให้เรียบร้อยจนเป็นท่ียอมรับของวิศวกร  
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17. การชุบสังกะสี 
 

การชุบสังกะสีที่ระบุไว้ในข้อก าหนดแบบ หรือรายการแบบให้หมายถึงการชุบด้วยวิธี HOT-DIP หรือการชุบด้วยวิธี 
ELECTRO-DEPOSIT เท่านั้น การวัดความหนาของสังกะสีที่ชุบจะใช้วิธีวัดโดยการชั่งน้ าหนัก โดยที่จะต้องได้ความหนาที่
ท าให้ได้น้ าหนักไม่น้อยกว่า 300 กรัมต่อพื้นที่ชุบ 1 ตารางเมตร (1 ออนซ์ต่อพ้ืนท่ีชุบ 1 ตารางฟุต) และให้ใช้ ZINCRICH 
PAINT หรือ POLYMERIZED RESIN PAINT ทาซ่อมบริเวณที่สังกะสีขูดลอกในระหว่างที่ท าการขึ้นรูป 

 
18.  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการป้องกัน 
 

18.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้การปฏิบัติงานมีสภาพท่ีปลอดภัย และหมั่นตรวจตราให้มีการป้องกันการสูญเสีย บาดเจ็บ และ
เสียหายกับ 
ก. พนักงาน และบุคคลอื่นที่เข้ามายังหน่วยงาน 
ข. วัสดุ อุปกรณ์ที่เก็บรักษาไว้ ณ สถานท่ีก่อสร้าง 
ค. ถาวรวัตถุอ่ืน ๆ ในบริเวณก่อสร้างและข้างเคียง เช่น ถนน ทางเดิน สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

 
18.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บกับบุคคลใด ๆ ก็ตามอันเนื่องมาจากผลของการท างานของผู้รับจ้าง 
 
18.3 ในสถานที่ท างานที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ จะต้องจัดเตรียมให้มีอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ที่เหมาะสม เช่น เครื่อง

ดับเพลิงเคมี เป็นต้น  
 
19.  การตัด เจาะ 

 
ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบการตัด เจาะฝาผนัง พื้น คาน ฝ้าเพดาน หรือหลังคา เท่าที่จ าเป็นในการติดตั้งงานระบบ การตัด 
เจาะต่าง ๆ ต้องจัดท าอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อโครงสร้าง และความเรียบร้อยของงาน
สถาปัตย์ การตัด เจาะต้องแจ้งให้วิศวกรทราบ เพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการทุกครั้ง ค่าใช้จ่ายในการ ตัด เจาะ สกัด ฯลฯ 
รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงานของผู้รับจ้างอื่น ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ภายหลังการ ตัด เจาะ สกัด 
ฯลฯ และติดตั้งอุปกรณ์ของผู้รับจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมส่วนของอาคารดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเดิม 
 

20. การปิดช่อง 
 

ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดท าช่องเปิดต่าง ๆ บนฝาผนัง พื้น คาน ฝ้าเพดาน หรือหลังคา โดยใช้ช่างผู้ช านาญงานด้านนั้น ๆ เพื่อให้
การติดตั้งอุปกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ผ่านช่องเปิดต่าง ๆ รวมทั้งช่องชาฟท์  
ซึ่งทางโครงสร้างเตรียมไว้ให้ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการปิดช่องดังกล่าวให้เรียบร้อยตาม
ความเห็นของวิศวกร ช่องว่างระหว่างอุปกรณ์ และโครงสร้างอาคารที่เป็นผนังกันไฟ หรือผนังกันเสียง ต้องอุดแน่นด้วย
วัสดุสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
21. การจัดท าแท่นเคร่ือง 
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21.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดท าแท่น ฐาน และอุปกรณ์รองรับน้ าหนักเครื่อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ และมี

ความแข็งแรง สามารถทนการสั่นสะเทือนขณะเปิดใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยจะต้องจัดท ารายละเอียดเสนอวิศวกร
เพื่อขออนุมัติก่อนการติดตั้ง โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าแท่นเครื่อง อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

 
21.2 ข้อมูลต่าง ๆ ของแท่นเครื่อง เช่น รายละเอียด ขนาด ต าแหน่ง และน้ าหนัก ต้องแจ้งให้วิศวกร และผู้รับจ้าง

ก่อสร้างอาคารทราบล่วงหน้าก่อนการจัดท าแท่นคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7 วัน การให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือไม่
ครบถ้วนอันก่อให้เกิดผลเสียหาย หรือความล่าช้าของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท้ังสิ้น 

 
22. การยึดท่อ และอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคาร 
 

22.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ยึด แขวนท่อ เครื่อง และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับโครงสร้างอาคาร การประกอบโครง
เหล็กต้องท าด้วยความประณีต ไม่มีเหลี่ยมคม อันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ผู้รับจ้างต้องได้รับการอนุมัติจาก
วิศวกรก่อนด าเนินการยึด แขวนใด ๆ 

 
22.2 ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ยึด แขวน จะต้องเป็นที่รับรองว่าสามารถรับน้ าหนักได้โดยมีค่าความปลอดภัยไม่ต่ า

กว่า 3 เท่า ของน้ าหนักใช้งาน (SAFETY FACTOR = 3) 
 
22.3 การยึดแขวนกับโครงสร้างอาคาร ต้องแน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกีดขวางงานของระบบอ่ืน ๆ 
 
22.4 EXPANSION SHIELD ที่ใช้เจาะยึดในคอนกรีตจะต้องเป็นโลหะ และได้มาตรฐานสากล ห้ามใช้ปุ๊กไม้โดยเด็ดขาด 

และต้องไม่เจาะยึดกับคอนกรีตที่ยังบ่มไม่ได้ที่ 
 
23. งานติดต้ังในห้องเคร่ือง 
 

23.1 ผู้รับจ้างต้องวางแผนการติดตั้งเครื่อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งแท่นเครื่องต่าง ๆ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้างอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร 

 
23.2 แผนงาน ข้อมูล และความต้องการตามความจ าเป็น ต้องแจ้ งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารทราบล่วงหน้าเป็น

เวลานานพอ เพื่อเตรียมการก่อนการติดตั้งเครื่อง และอุปกรณ์ หากผู้รับจ้างละเลยหน้าที่ดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบล่าช้าเกินควร ผลเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบท้ังสิ้น 

 
24. ช่องเปิดในการติดต้ัง และซ่อมบ ารุงเคร่ือง และอุปกรณ์ 
 

24.1 ช่องเปิดต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง เช่น ชาฟท์ ช่องระหว่างผนัง ฝ้าเพดาน ผู้รับจ้างต้องก าหนด ขนาด 
ต าแหน่ง และระยะให้เพียงพอเหมาะสมกับงานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบ โดยร่วมปรึกษากับผู้รับจ้างอื่นที่ต้ อง
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าช่องเปิดต่าง ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
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24.2 ผู้รับจ้างต้องก าหนดต าแหน่งเครื่อง และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องซ่อมบ ารุงหรือปรับแต่งในภายหลัง รวมทั้งต าแหน่ง

ช่องเปิดบนฝ้า ฝาผนังให้กับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อด าเนินการเตรียมงานล่วงหน้า 
 
25. การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 

ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ และสิ่งของเหลือใช้ออกจากบริเวณปฏิบัติงานทุกวัน ภายหลังจากเลิกปฏิบัติงาน ณ 
จุดนั้น ๆ แล้ว และให้น าสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการใช้งานดังกล่าวข้างต้นไปทิ้งที่บริเวณรวบรวมขยะส่วนกลาง ก่อนส่งมอบ
งานจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างช่ัวคราวที่อยู่ในความรับผิดชอบออกจากบริเวณหน่วยงานให้หมด และท าความสะอาดให้
เรียบร้อยเมื่อเสร็จงาน 

 
26. การรับประกัน 
 

26.1 ถ้าหากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ ความสามารถ ของเครื่องอุปกรณ์และการติดตั้ง
ว่าใช้งานได้ดีเป็นเวลา  1 ปี นับจากวันลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว 

 
26.2 ในกรณีที่เครื่องวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดช ารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของผู้ผลิตหรือ

การติดตั้งในระหว่างเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องด าเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเช่นเดิมโดย
มิชักช้า 

 
26.3 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของโครงการให้เปลี่ยนหรือแก้ไขเครื่องอุปกรณ์ตามสัญญา

รับประกัน มิฉะนั้นเจ้าของโครงการสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะจัดหาผู้อื่นมาด าเนินการแทนโดยค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ผู้รับจ้างต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ 
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27. รหัส และระบบไฟฟ้า 
 

27.1 ระบบไฟฟ้าแรงต่ าเป็นระบบ 3 เฟส 4 WIRE 400 V/230V 50 Hz 
 

27.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท าระบบสี ส าหรับสายไฟและ BUSBAR ดังนี้.- 
- สนี้ าตาล ส าหรับ PHASE A หรือ R 
- สดี า ส าหรับ PHASE B หรือ Y 
- สเีทา ส าหรับ PHASE C หรือ B 
- สฟี้า ส าหรับ NEUTRAL 
- สีเขียวหรือเขียวคาดเหลือง ส าหรับ GROUND 

หมายเหตุ หากมีมาตรฐานของการไฟฟ้าท้องถิ่น หรือ วสท. ออกฉบับใหม่  ให้ผู้รับจ้างใช้ระบบสีตาม มาตรฐานใหม่
ฉบับล่าสุด 

27.3 ในกรณีที่สายไฟที่ใช้ มีการผลิตเป็นสีเดียวให้ผู้รับจ้างใช้ปลอก พีวีซี หรือเทปพันสายไฟสีต่าง ๆ ตามที่ก าหนด
ข้างต้น พันสายไฟท่ีไว้ท่ีหัว และปลายสายไฟแต่ละช่วง 

 
27.4 ท่อร้อยสาย, WIREWAY หรือ CABLE TRAY ส าหรับการเดินสายไฟฟ้าระบบต่าง ๆ ท่อทาสีหรือพ่นสี ดังนี้ 

ก. ให้แสดงรหัสสีที่ CLAMP ของท่อร้อยสาย 
ข. รหัสสีทีท่่อร้อยสายต้องท าเป็นแถบสีมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. ในต าแหน่งใกล้กับกล่องต่อสาย 
ค. ที่ฝากล่องต่อสาย ให้ทาหรือพ่นสีตามรหัสสี และมีอักษรสัญลักษณ์ก ากับ 
ง. ก าหนดรหัสสี และอักษรสัญลักษณ์ ดังนี้ 

 

ระบบ อักษร สีสัญลักษณ์ รหัสสี 

ท่อ-ราง สายไฟฟ้าก าลังปกติ N ด า เขียว 
ท่อ-ราง สายไฟฟ้าฉุกเฉิน E แดง เหลือง 
ท่อ-ราง สายระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ FA ด า แดง 
ท่อ-ราง สายระบบผ่าน เข้า-ออก ACC ด า เหลือง 
ท่อ-ราง สายสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์รวม MA ด า ขาว 
ท่อ-ราง สายระบบกล้องวงจรปิด CC ด า ขาว 
ท่อ-ราง สายโทรศัพท์ T ด า น้ าเงิน 
ท่อ-ราง สายระบบเสียง S ด า ขาว 

 


