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คอนกรีต 1:3:5 หนา 10 ซม.

ทรายบดอัดแน่น หนา 5 ซม.

วางทุกๆ 0.50 เมตร ตลอดแนวก่อสร้าง

BACKFILLING OR SAND

ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. จำนวน 2 ท่อ

0.25

0.50

เหล็ก LOCK ท่อ ; DB 12 มม.

แผ่นคอนกรีตสแลป

0.25

0.50

คอนกรีต 1:3:5 หนา 10 ซม.

ทรายบดอัดแน่น หนา 5 ซม.

BACKFILLING OR SAND

ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. จำนวน 2 ท่อ

0.25

0.50
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คอนกรีต 1:3:5 หนา 10 ซม.

ทรายบดอัดแน่น หนา 5 ซม.

วางทุกๆ 0.50 เมตร ตลอดแนวก่อสร้าง

BACKFILLING OR SAND

ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. จำนวน 2 ท่อ

0.25

0.50

เหล็ก LOCK ท่อ ; DB 12 มม.

แผ่นคอนกรีตสแลป

0.25

0.50

คอนกรีต 1:3:5 หนา 10 ซม.

ทรายบดอัดแน่น หนา 5 ซม.

BACKFILLING OR SAND

ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. จำนวน 2 ท่อ

0.25

0.50

รูปตัด - รายละเอียดแนวสายใต้ดินลอดใต้ผิวจราจร

0.60 เมตร 30 ซม.

10 ซม.

20 ซม.

0.60 เมตร

รูปด้านข้าง - รายละเอียดแนวสายใต้ดินลอดใต้ผิวจราจร

TYPICAL DETAILS ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบ

0.90 เมตร





LATERAL PIPE

LATERAL PIPE


