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ฝังต่ำจากพื้นผิวบน 3-5 ซม.

RB6 mm. @0.25 m. # (ห้ามฝังเหล็กเข้าคานคอดิน)

เซาะร่องกว้าง1-2.50 ซม.

RB6 mm. @0.25 m. #

4DB 16 mm.

คอนกรีตหยาบ 1:3:5

ทรายราดน้ำอัดแน่น

3DB 16 mm.
ทรายราดน้ำอัดแน่น

ทรายราดน้ำอัดแน่น

ดินบดอัดแน่น

เสาเข็มรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 10ตัน/ต้น

C-1

RB6 mm. @0.25 m. #

ทรายราดน้ำอัดแน่น

เซาะร่องกว้าง1-2.50 ซม.

เซาะร่องกว้าง1-2.50 ซม.

A3-100

ดินบดอัดแน่น

ดินบดอัดแน่น

4DB 16 mm.

เซาะร่องกว้าง1-2.50 ซม.

RB 9 mm.

RB 9 mm.



A3-100

W 1

W 2W 1

W 1

W 1

W 2

W 2

ST-05

W1

ST-05

W2.1

RB 9 mm. @0.15 m.

RB 9 mm. @0.15 m.

RB 9 mm. @0.15 m.

RB 9 mm. @0.15 m.

ST-05

W3

Wire Mesh  o 4 mm. @0.20 m.

ดินบดอัดแน่นดินบดอัดแน่น

ดินบดอัดแน่น

ดินปลูกหนา 0.20 ซม.

ปลูกหญ้า

ทรายรองหญ้าหนา 1 ซม.

ดินบดอัดแน่น

ทรายอัดแน่น 5 ซม.

ดินบดอัดแน่น

ทรายอัดแน่น 5 ซม.

RB 9 mm. @0.15 m.

RB 9 mm. @0.15 m.

RB 9 mm. @0.15 m.

RB 9 mm. @0.15 m.

ST-05

W-2

RB 9 mm. @0.15 m.

ดินบดอัดแน่น

ดินบดอัดแน่น

ดินบดอัดแน่น

ปลูกหญ้า ปลูกหญ้า

ปลูกหญ้า

RB 9 mm. @0.15 m.

RB 9 mm. @0.15 m.
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B

+0.00 ระดับดิน
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+0.00 ระดับดิน

หมายเหตุ:  ระยะเสาเอ็นและทับหลังผนังใส่ตามมาตรฐานการก่อสร้าง

*L(2)  ระยะความสูงของรั้้วปูนแต่ละแบบให้ดูจากแบบสถาปัตยกรรม (รูปด้าน A,B,C)

*L(1)  ระยะความสูงของรั้้วปูนแต่ละแบบให้ดูจากแบบสถาปัตยกรรม (รูปด้าน D,E,F)



A3-100

เสาเข็ม 1-R 0.18X0.18 m.

รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 18ตัน/ต้น

ทรายหยาบอัดแน่น

คอนกรีตหยาบ 1:3:5

รัดรอบ

เสาเข็ม 2-R 0.18X0.18 m.

รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 18ตัน/ต้น

ทรายหยาบอัดแน่น

คอนกรีตหยาบ 1:3:5

รัดรอบ

C-1

F1

F2

C-2

Wire Mesh o 4mm. @ 0.20 m.

พื้นคอนกรีตหนา 0.15 m.

ทรายราดน้ำอัดแน่น

ดินบดอัดแน่น



GS GS

ผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 m.

คอนกรีตพิมพ์ลาย สีเหลือง

คอนกรีตพิมพ์ลาย สีเทา

คอนกรีตพิมพ์ลาย สีเหลือง

คอนกรีตพิมพ์ลาย สีเหลือง

คอนกรีตพิมพ์ลาย สีเทา

คอนกรีตพิมพ์ลาย สีเทา

คอนกรีตพิมพ์ลาย สีเหลือง

ST-07

A

ผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 m.

ST-07

B

พื้นหลังเต่า

+0.00 พื้นถนน

ระดับอ้างอิง

รื้อผิวทางเดิม

ขุดดินฝังท่อ  Under Groung งานระบบ

ถมดินบดอัดแน่น

พื้นผิวจราจร ทำระดับตามแบบ

คอนกรีตหนา 0.15 m.

GS GS

ปลูกหญ้า

Wire Mesh o 4mm. @ 0.20 m.Wire Mesh o 4mm. @ 0.20 m.

Wire Mesh o 4mm. @ 0.20 m. Wire Mesh o 4mm. @ 0.20 m.

ผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 m.
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+0.00 พื้นถนน

ระดับอ้างอิง

Wire Mesh o 4mm. @ 0.20 m.

ดูแบบขยาย

ดินบดอัดแน่น

พื้นคอนกรีตหนา 0.10 m.

ทรายอัดแน่น 5 ซม.

คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.

ST-05

W-1

ST-08

D

Wire Mesh o 4mm. @ 0.20 m.

พื้นคอนกรีตหนา 0.10 m.

ทรายล้าง หนา 5 ซม.

+0.00 พื้นถนน

ระดับอ้างอิง

คันหินสำเร็จรูป ขนาด 15X30X100 ซม.
คันหินสำเร็จรูป ขนาด 15X30X100 ซม.

คันหินสำเร็จรูป ขนาด 15X30X100 ซม.

ทรายล้าง หนา 5 ซม.

พื้นโครงสร้าง คสล. หนา 0.10 m.

ปลูกหญ้า

ปลูกหญ้า

ดินบดอัดแน่น

ดินปลูกหนา 0.20 ซม.

ทรายรองหญ้าหนา 1 ซม.



Varies



Varies






